STARKER, STABILER UND FLEXIBLER IM EINSATZ.
JEDEN TAG.




ROHRLEITUNGSSYSTEM

Dank des Rohrleitungssystems werden nur kurze Schlauchverbindungen beno-
tigt. Dieses wirkt sich kostengunstig bei Wartung und Pflege aus. Alle Hydraulik-
leitungen sind leicht zuganglich.

ALUMINIUMPROFILE

Profile aus hochfestem Aluminium
gewahrleisten optimale Gewichts-
verteilung und volle Korblast auch
bei maximaler Auslastung.

ARBEITSKORB

Aluminium-Arbeitskorb inkl. 230 V
Steckdose sowie drehkranz
Bedienpult.

AN HOHE WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
Durch die Verwendung von speziellen
Polyamid-Gleitklétzen entfallt lastiges
Abfetten der Teleskoprohre.

STUTZRADVARIANTEN
Robustes, doppeltes Stutzrad
bei allen Modellen. Auf Wunsch Drei-

DREHKRANZ
fachstUtzrad fur losen Untergrund.

AufBerst stabiler Drehkranz,
360° endlos drehbar.

SCHUTZ

Schutzabdeckung fur Kolbenstange
und HydraulikanschlUsse der
Abstutzzylinder.

ABSTL"JTZTEL;;\\T

Stabile und groBe AbstUtzteller mit
integrierter StUtzenUberwachung fur
hohe Standsicherheit.

ZUBEHOR

Abnehmbares Hydraulischer Hoch-
Bedienpult leistungsradantrieb

Stromerzeuger 3-fach Stutzrad Drehbarer Arbeitskorb Automatische

Stutznivellierung

Technik

GRUNDAUSSTATTUNG

Volle Korblast von 200 kg im gesamten Arbeitsbereich
Elektrohydraulische Feinsteuerung (Proportionalsteuerung)
Geringes Eigengewicht durch Verwendung von Aluminium-Profilen
Vier hydraulische AbstlUtzungen, einzeln steuerbar

Hohe Beweglichkeit durch Gelenk-Teleskop-Prinzip
Einbaukomponenten ausschlie3lich von namhaften Herstellern
Sichere Korbfuhrung durch Geber-/ Nehmerzylinderprinzip
Joystickbedienung mit Vorwahlhebel, Not-Aus-Taster am Bedienpult
Not-Absenkung Uber Handpumpe

Stabiles Chassis aus hochfestem Feinkornstahl inkl. KTL-
Grundierung und Pulverbeschichtung

Dosenlibelle fur genaues Ausrichten der Abstutzung

Kompaktes Einachsfahrgestell fur einen sicheren StraBenkomfort £ :
gepruft nach StvVzO

Abnahme nach Hubarbeitsbihnennorm EN 280

ZUBEHOR
B Abnehmbares Bedienpult am Drehturm fur
die Bedienung auch vom Boden aus

B Das hydraulische Hochleistungsradantrieb fur
den Vortrieb auch auf feuchtem und
losem Boden

B Schallgedammter Generator fur einen
netzunabhangigen Betrieb der Buhne

B Robustes DreifachstUtzrad fur losen

Untergrund
B Arbeitskorb um +/- 60° hydraulisch drehbar
B Automatische Stutzenivellierung

B Sonderlackierung in Inrer Wunschfarbe



GT18 A

Die Hubarbeitsbihnen stehen auf einem 360° endlos drehbaren Drehkranz und werden flr alle Bewegungen
Uber eine elektrohydraulische Feinsteuerung (Proportionalsteuerung) gesteuert.

Eine sichere Korbfuhrung wird durch ein Geber/Nehmerzylinderprinzip garantiert und UGber ein wasser- staub-
Die Paus HubarbeitsbUhnen Uberzeugt durch ihre robuste Bauweise aus hochfesten Aluprofilen, die eine dichtes Bedienpult im Arbeitskorb gelenkt.

optimale Gewichtsverteilung bei maximaler Auslastung gewahrleisten. Der stabile Drehkranz und grof3e
AbstUtzteller mit integrierter StUtzenUberwachung sorgen fur Buhnenstabilitat und Bedienersicherheit bei
jedem Einsatz.

Die HubarbeitsblUhnen sind schnell aufgebaut und in kUrzester Zeit betriebsbereit — ideal fur Montage-, Instand-
haltungs- oder Reinigungsarbeiten an hoch gelegenen Stellen.

Gelenkteleskopausleger

Oberarm teleskopierbar
360° endlos drehbar

Elektrohydraulische Feinsteuerung
Gelenkteleskopausleger
] Vier hydraulische AbstUtzungen, einzeln steuerbar
Oberarm teleskopierbar

Elektrische StUtzenUberwachung
360° endlos drehbar

) ) Schwingungsarm durch Aluminium-Hubarme mit
Elektrohydraulische Feinsteuerung groBem Querschnitt

Vier hydraulische AbstUtzungen,
einzeln steuerbar

Elektrische StutzenUberwachung

B Schwingungsarm durch Aluminium-
Hubarme mit groBem Querschnitt

TECHNISCHE DATEN CT16 A TECHNISCHE DATEN
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Arbeitshohe 16,00 m 18,10 m

Maximale Plattformhohe 14,00 m Maximale Plattformhdhe 16,10 m

>
=
jon
®
=
0
O:
>
®

Maximale seitliche Reichweite 945 m Maximale seitliche Reichweite 10,10 m

GréBe des Arbeitskorbes (L/B/H) 0,70 m/1,20 m/1,10 m GroBe des Arbeitskorbes (L/B/H) 0,70 m/1,20 m/1,10 m
Nutzlast im gesamten Nutzlast im gesamten
elektro-hydraulisch elektro-hydraulisch
Gesamtgewich Gesamtgewicht
ca. 1.950 kg ca. 2100 kg

(in Grundausfuhrung)

(in Grundausfuhrung)

Technische Anderungen vorbehalten.
MaBangaben kénnen geringfligig abweichen.

Technische Anderungen vorbehalten.
MaBangaben kénnen geringflgig abweichen.




Wirsinddort,
wo unsere Kunden sind

Wartung und Service:

Reparaturen und Wartungsarbeiten sind zentrale
Punkte im Kundendienst. Paus bietet seinen Kunden ein
umfangreiches Serviceprogramm:

B Reparaturen vor Ort oder im Werk durch unsere
Werksmonteure

B Reparatur durch unsere permanent geschulten,
regionalen Servicepartner

B Unterstutzung der Kunden bei technischen Anfragen
Uber unseren Service-Berater

Digitaler Support

lhren Maschinenausfall
aus der Ferne losen

Bei einem Maschinenausfall kdnnen wir per Fernzugriff
bzw. Fernsteuerung und Fernwartung auf den Desktop
des Technikers zugreifen, als waren wir vor Ort. Dabei ist
es egal, um welche Paus Maschine es sich handelt.

Ihr Vorteil: kostengunstige, flexible und schnelle Hilfe.

Mit dem bewahrten Programm TeamViewer stellen wir
Uber ein gesichertes Netzwerk eine Remote-Verbindung
her und helfen im Problemfall.

@ (@

PAUS PLUS SERVICE SERVICEPARTNER
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ANSPRECHPARTNER SCHULUNGEN

Gewahrleistungen

Gewadbhrleistung

Unsere Maschinen werden unter Einsatz unserer
jahrzehntelangen, breit gefacherten Erfahrung und
nach den Anforderungen unserer Auftraggeber gebaut.
Zusammen mit unserem nach I1SO 9001 zertifizierten
Qualitatsmanagementsystem erreichen wir damit eine
konstant sehr hohe Qualitat unserer Produkte. Falls
trotzdem einmal Probleme auftreten, wenden Sie sich
bitte an unsere Handler vor Ort oder direkt an Paus.

Unsere Leistungen im Uberblick:
B Zentrale Gewahrleistungsabwicklung im Werk
m  Optionale Gewahrleistungsverlangerung

B Schnelle Behebung und Abwicklung

N
HIER ERREICHEN SIE
UNSERE SERVICESEITE:

www.paus.de/service-ersatzteile

Paus Gonnect Gloud

Das Monitoring System von Paus

pCC

PALS
CONNECT

N

Die Paus Connect Cloud (PCC) ist ein erprobtes System TELEMETRIE ERP
.Made in Germany". Behalten Sie Ihre Maschinen
jederzeit im Blick: Sehen Sie die Nutzung Ihrer Maschine, ‘ ]:
, . . . o o -
Uberwachen Sie Meldungen und seien Sie fir mogliche weadl / PAUS SERVICE
Wartungen an der Maschine vorbereitet. D‘ < N
) - PAUS
Echtzeit Uberwachung Benutzerverwaltung CONNECT SERVICE
CLOUD
Ferndiagnose 9) ErschUtterungsmonitoring
Maschinenstandort* Statistische Auswertung der Einsatze SR A A
Konnektivitat Erweiterung von Datenpunkten und Schnittstellen*
NachrUstbar Freigabe des Maschinenbetriebs* * auf Anfrage

Ersatzteilkatalog

Online-Ersatzteilkatalog

Wir legen groBen Wert auf eine hohe Verflgbarkeit von
Paus-Ersatzteilen. Neben Wartungs- und Serviceteilen,
die jederzeit verfigbar sind, bieten wir unseren Kunden
die Mdglichkeit, Ersatzteile fir Motoren, Achsen,
Getriebe, usw. Uber uns zu beziehen. Weiterhin sind

bei uns fortlaufend definierte Wartungs- und Service-
pakete abrufbar. Dazu nutzen Sie gerne unseren
Online-Ersatzteilkatalog.

Diesen schnellen und unkomplizierten Service
gewahrleisten wir durch ein umfassendes Konzept
aus Disposition, Lagerhaltung und Logistik. Wir
halten dadurch jederzeit einen bedarfsgerechten
Lagerbestand am Paus-Zentrallager in Emsburen fur
unsere Kunden bereit.

Gerne stehen wir auch fUr eine spezifische Beratung,

gegebenenfalls auch bei unseren Kunden vor Ort, zur
Verfigung.



We care

Als Spezialist fUr komplette und spezielle Lésungen bietet Paus eine
umfangreiche Auswahl an Maschinen fUr den Berg- und Tunnelbau,
Lifttechnik und Baumaschinen seit 1968 an.

Paus steht fur ,Quality Made in Germany*.

Unser Qualitdtsmanagement ist nach I1SO 9001 zertifiziert.
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HERMANN PAUS
MASCHINENFABRIK GMBH
SiemensstraBe 1-9

D-48488 Emsburen

Tel.: +49 5903 707-0

info@paus.de
www.paus.de
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