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Hauptmerkmale 
 

 Kompaktes Trägerfahrzeug als 

Sprengstofftransporter mit 

Ladegerät und Teleskopbühne 

für den Einsatz im 

untertägigen Bergbau 

 

 

 Baujahr: 2024 

 Betriebsstunden: 

 Main features 
 

 Compact carrier vehicle as an 

explosives transporter with 

charger and telescopic 

platform for use in 

underground mining 

 

 

 Year of manufacture: 2024 

 Operating hours: appr.  

 Ключевые характеристики 
машины 
 Компактное транспортное 

средство в качестве 

транспортера взрывчатых 

веществ с зарядным 

устройством и телескопической 

платформой для использования 

в подземных горных работах 

 Год изготовления: 2024 

 Моточасы: 

Technische Daten 
 Einsatzbedingungen: -20° C 

bis +40° C 

 Geschlossener Fahrerstand 

mit Lüftung, Heizung und 

Klimaanlage und mit einem 

drehbaren Fahrersitz 

 

 Geteiltes Fahrgestell mit 

Knick-Pendellenkung 

 Motor: Caterpillar C4.4 / EU 

Stufe 3A / 106 kW bei 2.200 

min-1 

 Betriebsgewicht 12.500 kg 

 Nutzlast: 2.000 kg 

 Achslast vorne, beladen: 6.500 

kg 

 Achslast hinten, beladen: 

8.000 kg 

 Steckerversiegelung 

 Verschraubung JIC 

 Technical data 
 Operating conditions: -20° C to 

+40° C 

 Closed drivers’ compartment 

with ventilation, heating, air 

conditioning and with a 

rotating driver's seat 

 

 Divided chassis with 

articulated steering 

 Engine: Caterpillar C4.4 / EU 

stage 3A / 106 kW at 2.200 rpm 

 

 Operating weight: 12.500 kg 

 Payload: 2.000 kg 

 Front axle load, loaded: 6.500 

kg 

 Rear axle load, loaded: 8.000 

kg 

 Connector sealing 

 JIC fittings 

 Технические данные 
 Температура окружающей 

среды: от -20 °C до +40 °C 

 Закрытая кабина водителя с 

вентиляцией, отоплением и 

кондиционированием воздуха, а 

также с вращающимся сиденьем 

водителя 

 Рама сочлененная, шарнирное 

рулевое управление 

 ДВС: Caterpillar C4.4 / евро-класс 

3A / 106 кВт при 2.200 об/мин 

 

 Снаряженная масса 12.500 кг 

 Полезная нагрузка: 2.000 кг 

 Нагрузка на переднюю ось в 

снаряжении: 6500 кг 

 Нагрузка на заднюю ось в 

снаряжении: 8000 кг 

 Уплотнение разъема 

 Фитинги метрические стандарта 

JIC 

Standort 
D-48488 Emsbüren (Deutschland) 

 Location 
D-48488 Emsbueren (Germany) 
 

 Местонахождение 

D-48488 Emsbueren (Германия) 

Lieferzeit 
 

 Delivery time 
 

 Срок поставки 
 

Preis (netto)  Price (net)  Цена (без НДС) 

 
 

PAUS UNI 50-3 ST-LG 
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