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Hauptmerkmale 
 Knickgelenkter 

Teleskopschwenklader für 

den untertägigen Bergbau 

 

 
 Baujahr: 2023 

 Betriebsstunden: Neu 

 Main features 
 Central articulated steering 

telescopic swivel loader for 

mining  

 

 

 

 Year of manufacture: 2023 

 Operating hours: appr. New 

 Ключевые характеристики 
машины 
 Шарнирно-сочлененный 

погрузчик с поворотной 

телескопической стрелой для 

вспомогательных работ в 

подземных выработках  

 Год изготовления: 2023 

 Моточасы: Новый 

Technische Daten 
 Einsatzbedingungen: -20° C 

bis +40° C 

 Geschlossener Fahrerstand 

(ROPS / FOPS) mit Lüftung 

und Heizung 

 Klimaanlage 

 Geteiltes Fahrgestell mit 

Knicklenkung 

 Motor: Deutz BF 4M 2012 / EU 

Stufe 2 / 75 kW bei 2.300 min-1 

 Betriebsgewicht 8.100 kg 

 Nutzlast: 2.600 kg 

 Arbeitskorb mit Steuerung  

 Ladeschaufel 

 Hubgabel 

 Verschraubung JIC 

 Technical data 
 Operating conditions: -20° C to 

+40° C 

 Closed drivers’ compartment 

(ROPS / FOPS) with ventilation 

and heating 

 Air conditioning unit 

 Divided chassis with 

articulated steering 

 Engine: Deutz BF 4M 2012 / EU 

stage 2 / 75 kW at 2.300 rpm 

 Operating weight: 8.100 kg 

 Payload: 2.600 kg 

 Working platform with control 

 Loading shovel 

 Lifting forks 

 JIC fittings 

 Технические данные 
 Температура окружающей 

среды: от -20 °C до +40 °C 

 Закрытая кабина оператора 

(ROPS/FOPS) с системой 

вентиляции и отопления 

 Кондиционер 

 Рама сочлененная, шарнирное 

рулевое управление 

 ДВС: Deutz BF 4M 2012 / евро-

класс 2 / 75 кВт при 2.300 об/мин 

 Снаряженная масса 8.100 кг 

 Полезная нагрузка: 2.600 кг 

 Рабочая корзина с управлением 

 Ковш 

 Вилочный захват 

 Фитинги метрические стандарта 

JIC 

Standort 
D-48488 Emsbüren (Deutschland) 

 Location 
D-48488 Emsbueren (Germany) 

 Местонахождение 

D-48488 Emsbueren (Германия) 
 

Lieferzeit 
Ca. 4 Wochen nach Auftrag 

 Delivery time 
Approx. 4 weeks after order 

 Срок поставки 
Срок поставки: прим. 4 нед. после 
получения заказа 

Preis (netto)  Price (net)  Цена (без НДС) 
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