
PFL 30
Компактный автопогрузчик для эк‐
сплуатации в горнодобывающей про‐
мышленности и тоннелестроении

■ Высокие усилия отрыва грунта
■ Высокая эффективность
■ Высокая производительность
■ Удобное и интуитивно понятное управление
■ Простое и быстрое техобслуживание
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13667-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЦИИ /
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В дальнейшем дополнительное оборудование
машины обозначают терминами «опция» или
«дополнительное оборудование».
Опция описывает оборудование, которое можно
выбрать в дополнение к стандартной комплек‐
тации машины.
Дополнительное оборудование описывает обо‐
рудование, которое заменяет другое оборудова‐
ние машины.

13259-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МАШИНЫ

Компактный автопогрузчик для эксплуатации в
горнодобывающей промышленности и тоннеле‐
строении

Объем ковша * 3,0 м3

* доступны другие опции

Усилие отрыва грунта 110 кН

Опрокидывающая нагрузка 13 000 кг

Время подъема 5,0 с

Время опускания 4,0 с

Время выгрузки 2,5 с

■ Z-образная кинематическая схема с двумя
подъемными цилиндрами и одним опроки‐
дывающим цилиндром

13245-4

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

Все машины спроектированы и изготовлены в
соответствии с действующими требованиями
законодательства.
Они обеспечивают соответственно высокий уро‐
вень безопасности пользователей.

■ Защитный навес ROPS/FOPS
■ Главный выключатель аккумуляторной бата‐

реи, запирающийся
■ Кнопка аварийной остановки: одна в кабине

водителя, одна снаружи
■ Автоматическое отключение при превыше‐

нии параметров, характерных для данного
двигателя

■ Акустический сигнал заднего хода
■ 3-точечный безопасный вход
■ Входы и выходы, устойчивые к скольжению и

контрастные по цвету
■ Блокировка шарнирно-сочлененной рамы
■ Предохранитель качающегося рычага
■ Функция тестирования тормозов

При отсутствии водителя автоматически вы‐
полняется:
■ переключение привода ходовой части в не‐

йтральное положение
■ Активация стояночного тормоза
■ Деактивация рулевого управления

12998-5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Допустимая температура ок‐
ружающей среды *

от -20 °C до
+40 °C

* учитывайте предельную температуру холодно‐
го запуска двигателя

Допустимый продольный
уклон, макс.

35 %

Рабочая высота без снижения
мощности, макс.

< 1500 м

13260-2

МАССЫ И ГРУЗЫ
Эксплуатационная масса * 18 500 кг

Допустимая полезная нагрузка,
макс. *

6000 кг

* в зависимости от выбранных опций и вариан‐
тов оснащения
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Допустимая нагрузка на переднюю
ось, макс.

19 000 кг

Допустимая нагрузка на заднюю
ось, макс.

9000 кг

* в зависимости от выбранных опций и вариан‐
тов оснащения

13225-2

ШАССИ
Угол качания, макс. ±10°

■ Разделенное шасси с шарнирно-сочленен‐
ным рулевым управлением

■ Жесткое крепление переднего моста, кре‐
пление заднего моста с балансирной подве‐
ской

■ Буксирные проушины сзади
■ Транспортные проушины для монтажа и

транспортировки по шахтному стволу

16011-1

ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель CUMMINS QSB 6.7-193 T3

Производитель CUMMINS

Тип QSB 6.7-193 T3

Экологический класс маши‐
ны ЕС
Экологический класс маши‐
ны США

Класс III A
EPA Tier 3

Сертификат США
Сертификат Канады

MSHA
CANMET

Мощность
при частоте вращения

144 кВт
2200 об/мин

Генератор 24 В
70 A

Стартер 24 В
4,8 кВт

Предельная температура хо‐
лодного запуска двигателя

-15 °C

■ Катализатор с точками измерения
■ Топливные фильтры предварительной и тон‐

кой очистки с водоотделителем
■ Сухой воздушный фильтр с предваритель‐

ным сепаратором

13274-3

ДВИГАТЕЛЬ (ОПЦИЯ)

Дизельный двигатель DEUTZ TCD 6.1 L6

Производитель DEUTZ

Тип TCD 6.1 L6

Экологический класс маши‐
ны ЕС
Экологический класс маши‐
ны США

евро-класс V
EPA Tier 4F

Мощность
при частоте вращения

150 кВт
2300 об/мин

Генератор 28 В
100 A

Стартер 24 В
4 кВт

Нейтрализация ОГ DOC
DPF
SCR

Предельная температура хо‐
лодного запуска двигателя

-15 °C

■ Катализатор с точками измерения
■ Топливные фильтры предварительной и тон‐

кой очистки с водоотделителем
■ Для топлива с содержанием серы < 50 мг/кг
■ Сухой воздушный фильтр с предваритель‐

ным сепаратором
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13263-1

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Емкость топливного бака 150 л

■ Электрический индикатор уровня

13264-2

ПРИВОД ХОДОВОЙ ЧАСТИ
Производитель DANA

Тип 32 400

Скорость движения:

1-я передача 5 км/ч

2-я передача 10 км/ч

3-я передача 16 км/ч

4-я передача 25 км/ч

Тяговое усилие (с грузом):

1-я передача 185 кН

2-я передача 90 кН

3-я передача 52 кН

4-я передача 30 кН

Преодолеваемый уклон (с грузом):

1-я передача >100 %

2-я передача 40 %

3-я передача 22 %

4-я передача 12 %

■ Гидродинамический привод ходовой части
■ Коробка передач «full power shift»
■ Автоматизированное управление коробкой

передач
■ Одноступенчатый гидротрансформатор
■ Реверсивный привод ходовой части под на‐

грузкой
■ Постоянный полный привод

13265-2

ОСИ
Производитель KESSLER

Тип переднего моста D91

Дифференциал переднего мо‐
ста

Открытый

Тип заднего моста D91

Дифференциал заднего моста Открытый

13233-1

РАБОЧИЙ ТОРМОЗ
■ Подпружиненный, с гидравлическим отпу‐

сканием (SAHR)
■ Вращающиеся в масляной ванне многоди‐

сковые тормоза

11332-1

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
■ Подпружиненный, с гидравлическим отпу‐

сканием (SAHR)
■ Ручной насос для отпускания тормоза при

отказе системы

13234-1

АВАРИЙНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
■ Стояночная тормозная система одновремен‐

но служит в качестве аварийной тормозной
системы

13266-1

ШИНЫ
Размер шин 17.50x25

Заполнение шин Воздух
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13267-1

ШИНЫ (ОПЦИЯ)
Размер шин 17.50x25

Заполнение шин PUR

15993-1

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
■ Гидравлическое шарнирно-сочлененное ру‐

левое управление посредством двух гидро‐
цилиндров двухстороннего действия

■ Управление с помощью джойстика
■ Параметры аварийного управления

13268-1

ГИДРОСИСТЕМА
Емкость гидравлического бака 125 л

■ Смотровое стекло для индикации мин./макс.
уровня

■ Датчик температуры
■ Электрический контроль уровня заполнения
■ Все фитинги-JIC

13237-1

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Рабочее напряжение 24 В

Количество аккумуляторных ба‐
тарей

2 шт.

Напряжение аккумуляторной
батареи

12 В

Заряд аккумуляторной батареи 155 А•ч

12822-3

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИЯ)
■ Розетка запуска от внешнего источника
■ Повышенная герметичность разъемных сое‐

динений благодаря заполнению смазкой и
уплотнительной ленте

13238-3

ОСВЕЩЕНИЕ
Все фары и фонари в светодиодном исполне‐
нии:
■ По четыре фары рабочего освещения спере‐

ди и сзади, по две фары ближнего и дальне‐
го света

■ Две фары рабочего освещения на защитном
навесе, направленные назад

■ Два проблесковых маячка желтого цвета
■ Фары рабочего освещения сзади, включают‐

ся при движении задним ходом

13244-2

ОСВЕЩЕНИЕ (ОПЦИИ)
■ Сигнальные фонари направления движения,

красный/зеленый

13239-7

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

Открытая кабина

■ Открытая кабина с полудверью
■ С сертификацией ROPS/FOPS
■ Защитная решетка спереди
■ Освещение салона
■ Лампа для чтения
■ Ящик для документов
■ Управление кинематикой, приводом ходо‐

вой части и рулевое управление с помощью
джойстиков

■ Все необходимые для оператора переклю‐
чатели, индикаторы и пусковые кнопки рас‐
положены в пределах досягаемости

Диагностический дисплей 4,3"

■ Активные неисправности и архив неисправ‐
ностей

■ Изменения параметров с уровнями автори‐
зации

■ Различные данные двигателя и рабочие па‐
раметры
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Сиденье водителя

■ Поясной ремень безопасности
■ Обивка из искусственной кожи
■ Возможность регулировки спинки и поду‐

шки сиденья
■ Возможность регулировки по высоте
■ Механическая подвеска

13241-3

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ (ОПЦИЯ)

Закрытая кабина

■ Закрытая кабина с дверью
■ С сертификацией ROPS/FOPS
■ Лобовое стекло из триплекса
■ Стеклоочиститель лобового стекла
■ Отопление
■ Вентиляция
■ Освещение салона
■ Лампа для чтения
■ Обдув лобового стекла
■ Ящик для документов
■ Управление кинематикой, приводом ходо‐

вой части и рулевое управление с помощью
джойстиков

■ Все необходимые для оператора переклю‐
чатели, индикаторы и пусковые кнопки рас‐
положены в пределах досягаемости

Сиденье водителя

■ 3-точечный ремень
■ Обивка из искусственной кожи
■ Возможность регулировки спинки и поду‐

шки сиденья
■ Возможность регулировки по высоте
■ Механическая подвеска

13243-3

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ (ОПЦИИ)
■ Кондиционер
■ Видеокамера заднего вида
■ Антивандальная защита
■ Квитируемый сигнал заднего хода
■ Контактный выключатель сиденья водителя
■ Контактный выключатель ремня безопасно‐

сти сиденья водителя
■ Функция тестирования тормозов
■ Предупреждение о запуске двигателя с за‐

держкой запуска *

* Только в сочетании с опцией дистанционного
радиоуправления

13270-2

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ковш ST

Объем, максимальный
(при плотности сыпучего материала 1,9 - 2,0 т/м³):

С горкой 3,0 м3

До краев 2,5 м3

13273-2

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИИ)

Ковш LD

Объем, максимальный
(при плотности сыпучего материала ≤1,8 т/м³):

С горкой 3,3 м3

До краев 2,7 м3

Ковш HD

Объем, максимальный
(при плотности сыпучего материала 2,1 - 3,0 т/м³):

С горкой 2,8 м3

До краев 1,6 м3
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12818-6

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
■ РУЧНОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

12993-3

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА (ОПЦИЯ)
■ Система пожаротушения HRD (PROTECFIRE)

с ручной активацией и сухим огнегасящим
средством

■ Система пожаротушения HRD (PROTECFIRE)
с автоматической активацией и сухим огне‐
гасящим средством

■ Система пожаротушения HRD (ANSUL) с руч‐
ной активацией и раствором жидкого веще‐
ства

■ Система пожаротушения HRD (PROTECFIRE)
с автоматической активацией и раствором
жидкого вещества

■ Ручной огнетушитель (ANSUL) с 7,7 кг сухого
огнегасящего средства

13866-1

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Цвет кабины / шасси RAL 1007

Цвет компонентов привода RAL 9005

12249-5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
■ 2 противооткатных упора
■ 2 знака аварийной остановки
■ Сумка для инструментов
■ Защитный шлем и наушники
■ Аптечка

13988-1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИИ)
■ Запасное колесо
■ Расширенный набор инструментов
■ Централизованная система смазки

■ Складное ограждение на прицепе
■ Прицепное устройство с автоматическим

механизмом отпускания стояночного тормо‐
за

Пульт дистанционного радиоуправления

■ Высокая прочность
■ Удобство переноски
■ Надежность
■ Согласованные индикаторы и элементы

управления

11344-3

ДОКУМЕНТАЦИЯ
■ Один экземпляр руководства по эксплуата‐

ции на языке страны эксплуатации в печат‐
ном виде в ящике для документов

■ Руководство по эксплуатации, перечень зап‐
частей и схемы подключения в электронном
виде, доступные в онлайн-режиме

12825-4

ДОКУМЕНТАЦИЯ (ОПЦИИ)
■ Дополнительное руководство по эксплуата‐

ции на языке страны эксплуатации в печат‐
ном виде, приложено к машине

■ Перечень запчастей на национальном или
английском языке в печатном виде

12263-2

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНЫ
■ Интерфейс машины на национальном языке

12824-3

ПАКЕТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ОПЦИЯ)

■ Сервисный пакет 2000 рабочих часов
■ Сервисный пакет 3000 рабочих часов
■ Сервисный пакет 5000 рабочих часов
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11355-8

PAUS CONNECT CLOUD (ОПЦИИ)

PAUS CONNECT CLOUD регистрирует и визуа‐
лизирует все данные, сообщения или информа‐
цию о местоположении машины.
Данные передаются в облако с помощью
встроенного телеметрического блока.

Преимущества:
■ Более быстрый сервис
■ Управление стоимостью жизненного цикла
■ Передача данных через существующие сети

WLAN и/или сети мобильной связи
■ Промежуточное хранение всех данных при

отсутствии связи (до 30 дней)
■ Доступ к PAUS CONNECT CLOUD
■ Удаленная диагностика/удаленное обслужи‐

вание
■ Статистический анализ эксплуатационных

параметров
■ Мониторинг вибрации
■ Индивидуальный анализ данных и статисти‐

ка

11353-2

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА
Ремонт и техническое обслуживание всегда за‐
нимают центральное место в работе с клиен‐
тами. В этих вопросах PAUS также занимает
уверенную позицию и предлагает своим клиен‐

там обширную программу сервисного обслужи‐
вания. Наши обученные сотрудники доступны
для Вас по горячей линии; на местах специали‐
сты наших дилеров также смогут компетентно
ответить на Ваши вопросы.

11354-2

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Мы придаем большое значение обеспечению
высокой доступности запасных частей PAUS. На‐
ряду с деталями, используемыми в рамках тех‐
нического и сервисного обслуживания, которые
всегда имеются в наличии, мы предоставляем
нашим клиентам и дилерам возможность зака‐
зывать через нас запасные части для двигате‐
лей, мостов, коробок передач и т. д. Восполь‐
зуйтесь нашим онлайн-каталогом с подробными
перечнями запчастей.
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РАЗМЕРЫ
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Размер Значение Ед. изм.

А 4000 мм

B 3740 мм

C 2740 мм

D 2390 мм

E 1380 мм

G 80 мм

H 44 °

H1 40 °

H2 15 °
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Размер Значение Ед. изм.

I 1560 мм

J 3060 мм

L 8300 мм

M 260 мм

N 11 °

O 2280 мм

P 2040 мм

Q 1880 мм
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РАДИУСЫ ПОВОРОТА

E

R
B

R
A

C

D

Изображение может отличаться от фактического исполнения
Размер Примечание Значение Ед. изм.

RA 3250 мм

RB 5900 мм

C 3600 мм

D 3600 мм

E Угол поворота колес, макс. 40 °
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