
MinCa 18 A SV
Компактная машина для перевозки ГСМ
для эксплуатации в горнодобывающей
промышленности

■ Кассета с шестью емкостями
■ Индивидуальное расположение емкостей
■ Барабаны для шлангов с пружинным приводом
■ Бочки со смазкой
■ Низкие эксплуатационные расходы
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13667-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЦИИ /
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В дальнейшем дополнительное оборудование
машины обозначают терминами «опция» или
«дополнительное оборудование».
Опция описывает оборудование, которое можно
выбрать в дополнение к стандартной комплек‐
тации машины.
Дополнительное оборудование описывает обо‐
рудование, которое заменяет другое оборудова‐
ние машины.

13639-1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МАШИНЫ

Компактная машина для перевозки ГСМ для эк‐
сплуатации в горнодобывающей промышленно‐
сти

Количество пассажиров в кабине
водителя, макс.

2

Количество масляных баков 5

Количество баков для дизельного
топлива

1

Количество емкостей для смазки 1

13183-8

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все машины спроектированы и изготовлены в
соответствии с действующими требованиями
законодательства.
Они обеспечивают соответственно высокий уро‐
вень безопасности пользователей.

Обзор оборудования для обеспечения безопас‐
ности:
■ Защитный навес ROPS/FOPS
■ Главный выключатель аккумуляторной бата‐

реи, запирающийся
■ Кнопка аварийной остановки: одна в кабине

водителя, одна снаружи

■ Автоматическое отключение при превыше‐
нии параметров, характерных для данного
двигателя *

■ Акустический сигнал заднего хода
■ 3-точечный безопасный вход
■ Аварийный выход
■ Входы и выходы, устойчивые к скольжению и

контрастные по цвету
■ Функция тестирования тормозов

При отсутствии водителя автоматически вы‐
полняется:
■ переключение привода ходовой части в не‐

йтральное положение
■ Активация стояночного тормоза

* В зависимости от выбранного дизельного дви‐
гателя

12998-5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Допустимая температура ок‐
ружающей среды *

от -20 °C до
+40 °C

* учитывайте предельную температуру холодно‐
го запуска двигателя

Допустимый продольный
уклон, макс.

35 %

Рабочая высота без снижения
мощности, макс.

< 1500 м

13640-1

МАССЫ И ГРУЗЫ
Эксплуатационная масса * 8500 кг

Допустимая полезная нагрузка,
макс. *

2000 кг

Допустимая нагрузка на переднюю
ось, макс.

3500 кг

Допустимая нагрузка на заднюю
ось, макс.

7000 кг

* в зависимости от выбранных опций и вариан‐
тов оснащения
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13000-1

ШАССИ
■ Шасси с лестничной рамой
■ Подрессоренные мосты, управляемый мост

спереди
■ Крепление мостов посредством продольно‐

го и треугольного рычагов подвески
■ Подвеска транспортного средства посред‐

ством двух витых пружин с каждой стороны
с амортизаторами на переднем и заднем мо‐
стах

■ Буксирные проушины спереди и сзади
■ Открытие капота с помощью петель и газо‐

вых амортизаторов
■ Защитные накладки со всех сторон для

предотвращения повреждений при столкно‐
вениях

■ Бамперы спереди и сзади
■ Транспортные проушины для монтажа и

транспортировки по шахтному стволу

11322-4

ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель DEUTZ BF4M 2012 C

Производитель DEUTZ

Тип BF4M 2012 C

Экологический класс маши‐
ны ЕС
Экологический класс маши‐
ны США

Уровень II
EPA Tier 2

Мощность
при частоте вращения

93 кВт
2300 об/мин

Генератор 28 В
80 A

Стартер 24 В
4 кВт

Предельная температура хо‐
лодного запуска двигателя

-15 °C

■ Катализатор с точками измерения
■ Топливные фильтры предварительной и тон‐

кой очистки с водоотделителем
■ Сухой воздушный фильтр с предваритель‐

ным сепаратором

13163-7

ДВИГАТЕЛЬ (ОПЦИЯ)

Дизельный двигатель DEUTZ TCD 2012 L04 2V

Производитель DEUTZ

Тип TCD 2012 L04 2V

Экологический класс маши‐
ны ЕС
Экологический класс маши‐
ны США

Класс III A
EPA Tier 3

Мощность
при частоте вращения

95 кВт
2300 об/мин

Генератор 28 В
80 A

Стартер 24 В
4 кВт

Предельная температура хо‐
лодного запуска двигателя

-15 °C

■ Катализатор с точками измерения
■ Топливные фильтры предварительной и тон‐

кой очистки с водоотделителем
■ Сухой воздушный фильтр с предваритель‐

ным сепаратором

Дизельный двигатель DEUTZ TCD 3.6 L4

Производитель DEUTZ

Тип TCD 3.6 L4

Экологический класс маши‐
ны ЕС
Экологический класс маши‐
ны США

евро-класс V
EPA Tier 4F
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Мощность
при частоте вращения

90 кВт
2200 об/мин

Генератор 28 В
100 A

Стартер 24 В
4 кВт

Нейтрализация ОГ DOC
DPF
SCR

Предельная температура хо‐
лодного запуска двигателя

-15 °C

■ Топливные фильтры предварительной и тон‐
кой очистки с водоотделителем

■ Для топлива с содержанием серы < 50 мг/кг
■ Сухой воздушный фильтр с предваритель‐

ным сепаратором

11323-3

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Емкость топливного бака 115 л

■ Электрический индикатор уровня

11325-2

ПРИВОД ХОДОВОЙ ЧАСТИ
Производитель DANFOSS

Тип H1

Скорость движения:

1-я передача 10 км/ч

2-я передача 33 км/ч

Тяговое усилие:

Макс. 34 кН

1-я передача 21 кН

2-я передача 6 кН

Преодолеваемый уклон:

Макс. 46 %

1-я передача 26 %

2-я передача 4 %

■ Гидростатический привод ходовой части
■ Привод ходовой части переключается под

нагрузкой и является реверсируемым
■ Полный привод

11327-4

ОСИ
Производитель DANA

Тип переднего моста 212

Дифференциал переднего мо‐
ста

Открытый

Тип заднего моста 112

Дифференциал заднего моста блокируемый,
100 %

11330-3

РАБОЧИЙ ТОРМОЗ
■ Гидравлический ножной тормоз в виде 2-

контурной тормозной системы с усилителем
■ Вращающиеся в масляной ванне многоди‐

сковые тормоза

11332-1

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
■ Подпружиненный, с гидравлическим отпу‐

сканием (SAHR)
■ Ручной насос для отпускания тормоза при

отказе системы

11333-1

АВАРИЙНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
■ Один контур рабочего тормоза
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11334-2

ШИНЫ
Размер шин 9.00x20

Заполнение шин Воздух

11337-1

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
■ Гидравлическая система управления пере‐

дним мостом с помощью цилиндра синхрон‐
ного хода на переднем мосту

■ Система управления с рулевым колесом
■ Параметры аварийного управления при

простое двигателя

11335-2

ГИДРОСИСТЕМА
Емкость гидравлического бака
* в зависимости от выбранных опций

110 л *

■ Смотровое стекло для индикации мин./макс.
уровня

■ Датчик температуры
■ Электрический контроль уровня заполнения
■ Все фитинги-JIC

12243-6

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Рабочее напряжение 24 В

Количество аккумуляторных ба‐
тарей

2 шт.

Напряжение аккумуляторной
батареи

12 В

Заряд аккумуляторной батареи 110 А•ч

12822-3

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИЯ)
■ Розетка запуска от внешнего источника
■ Повышенная герметичность разъемных сое‐

динений благодаря заполнению смазкой и
уплотнительной ленте

13641-2

ОСВЕЩЕНИЕ
Все фары и фонари в светодиодном исполне‐
нии:
■ Две основные передние фары с дальним

и ближним светом, габаритными огнями и
указателем направления движения

■ Две задние фары, с фонарями заднего хода,
габаритными огнями, стоп-сигналами и ука‐
зателем направления движения

■ Две фары рабочего освещения на корзине
■ Два проблесковых маячка желтого цвета

13170-11

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

Сиденье водителя и пассажира

■ Поясной ремень безопасности
■ Обивка из искусственной кожи
■ Возможность регулировки спинки и поду‐

шки сиденья
■ Возможность регулировки по высоте
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Открытая кабина

■ Открытая кабина с полудверями
■ Гидравлически откидывающаяся кабина во‐

дителя для обслуживания дизельного двига‐
теля

■ Место для хранения вещей перед пассажир‐
ским сиденьем под лобовым стеклом

■ Лобовое стекло из многослойного безопас‐
ного стекла

■ Стеклоочиститель лобового стекла
■ Освещение салона
■ Лампа для чтения
■ Обдув лобового стекла
■ Два наружных зеркала заднего вида
■ Ящик для документов
■ Все необходимые для оператора переклю‐

чатели, индикаторы и пусковые кнопки рас‐
положены в пределах досягаемости

■ Информационный дисплей для всех данных
по двигателю *

* Только для двигателей TCD 2012 L04 2V и TCD
3.6 L4

11437-10

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ (ОПЦИЯ)

Сиденье водителя и пассажира

■ 3- точечный ремень безопасности
■ Подголовник
■ Подлокотник
■ Обивка из искусственной кожи
■ Возможность регулировки спинки и поду‐

шки сиденья
■ Возможность регулировки по высоте

Закрытая кабина

■ Закрытая кабина с дверями и раздвижными
окнами справа и слева

■ Гидравлически откидывающаяся кабина во‐
дителя для обслуживания дизельного двига‐
теля

■ Место для хранения вещей перед пассажир‐
ским сиденьем под лобовым стеклом

■ Лобовое стекло из триплекса
■ Стеклоочиститель лобового стекла
■ Отопление с вентиляцией и фильтром
■ Освещение салона
■ Ящик для документов
■ Два наружных зеркала заднего вида
■ Все необходимые для оператора переклю‐

чатели и пусковые кнопки расположены в
пределах досягаемости

■ Информационный дисплей для всех данных
по двигателю *

* Только для двигателей TCD 2012 L04 2V и TCD
3.6 L4

11347-5

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ (ОПЦИИ)
■ Кондиционер
■ Видеокамера заднего вида
■ Контактный выключатель сиденья водителя
■ Контактный выключатель ремня безопасно‐

сти сиденья водителя
■ Предупреждение о запуске двигателя с за‐

держкой запуска

13642-5

КАССЕТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГСМ
Количество масляных баков 5

Количество баков для дизельно‐
го топлива

1

Количество емкостей для смаз‐
ки

1

Объем масляного бака 350 л

Объем бака для дизельного то‐
плива

500 л

Объем емкости для смазки 20 л

Подача масла 20 л/мин

Подача дизельного топлива 50 л/мин

Длина шланга, барабан для
шланга

15 м
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■ Оптические индикаторы уровня
■ Емкость для смазки с подвижной крышкой
■ Подножка и поручни для безопасного под‐

ъема в машину для заполнения баков
■ Шкаф с заправочным оборудованием с под‐

доном, запирающимися дверями и семью
заправочными пунктами

■ Гидравлические подающие насосы
■ Барабаны для шлангов с пружинным приво‐

дом, с рукавами ВД, ручными заправочными
клапанами и смазочным шприцем

12818-6

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
■ РУЧНОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

12993-3

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА (ОПЦИЯ)
■ Система пожаротушения HRD (PROTECFIRE)

с ручной активацией и сухим огнегасящим
средством

■ Система пожаротушения HRD (PROTECFIRE)
с автоматической активацией и сухим огне‐
гасящим средством

■ Система пожаротушения HRD (ANSUL) с руч‐
ной активацией и раствором жидкого веще‐
ства

■ Система пожаротушения HRD (PROTECFIRE)
с автоматической активацией и раствором
жидкого вещества

■ Ручной огнетушитель (ANSUL) с 7,7 кг сухого
огнегасящего средства

11342-3

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Оттенок кабины / Кабина води‐
теля

RAL 1007

Шасси / компоненты привода RAL 9005

13358-1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
■ Два противооткатных упора
■ Знак аварийной остановки
■ Сумка для инструментов
■ Защитный шлем и наушники
■ Аптечка

13182-2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИИ)
■ Запасное колесо
■ Расширенный набор инструментов

11344-3

ДОКУМЕНТАЦИЯ
■ Один экземпляр руководства по эксплуата‐

ции на языке страны эксплуатации в печат‐
ном виде в ящике для документов

■ Руководство по эксплуатации, перечень зап‐
частей и схемы подключения в электронном
виде, доступные в онлайн-режиме

12825-4

ДОКУМЕНТАЦИЯ (ОПЦИИ)
■ Дополнительное руководство по эксплуата‐

ции на языке страны эксплуатации в печат‐
ном виде, приложено к машине

■ Перечень запчастей на национальном или
английском языке в печатном виде

12824-3

ПАКЕТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ОПЦИЯ)

■ Сервисный пакет 2000 рабочих часов
■ Сервисный пакет 3000 рабочих часов
■ Сервисный пакет 5000 рабочих часов
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11355-8

PAUS CONNECT CLOUD (ОПЦИИ)

PAUS CONNECT CLOUD регистрирует и визуа‐
лизирует все данные, сообщения или информа‐
цию о местоположении машины.
Данные передаются в облако с помощью
встроенного телеметрического блока.

Преимущества:
■ Более быстрый сервис
■ Управление стоимостью жизненного цикла
■ Передача данных через существующие сети

WLAN и/или сети мобильной связи
■ Промежуточное хранение всех данных при

отсутствии связи (до 30 дней)
■ Доступ к PAUS CONNECT CLOUD
■ Удаленная диагностика/удаленное обслужи‐

вание
■ Статистический анализ эксплуатационных

параметров
■ Мониторинг вибрации
■ Индивидуальный анализ данных и статисти‐

ка

11353-2

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА
Ремонт и техническое обслуживание всегда за‐
нимают центральное место в работе с клиен‐
тами. В этих вопросах PAUS также занимает
уверенную позицию и предлагает своим клиен‐

там обширную программу сервисного обслужи‐
вания. Наши обученные сотрудники доступны
для Вас по горячей линии; на местах специали‐
сты наших дилеров также смогут компетентно
ответить на Ваши вопросы.

11354-2

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Мы придаем большое значение обеспечению
высокой доступности запасных частей PAUS. На‐
ряду с деталями, используемыми в рамках тех‐
нического и сервисного обслуживания, которые
всегда имеются в наличии, мы предоставляем
нашим клиентам и дилерам возможность зака‐
зывать через нас запасные части для двигате‐
лей, мостов, коробок передач и т. д. Восполь‐
зуйтесь нашим онлайн-каталогом с подробными
перечнями запчастей.
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13643-3

РАЗМЕРЫ

801182-00

B

A

C D E

F

G

Изображение может отличаться от фактического исполнения
Размер Значение Ед. изм.

А 2140 мм

B 300 мм

C 790 мм

D 3260 мм

E 1800 мм

F 5850 мм

G 2020 мм
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3093-4

РАДИУСЫ ПОВОРОТА

B

A

B

Размер Значение Ед. изм.

А 3800 мм

B 6950 мм

C 4300 мм

D 4300 мм
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