
UNI 50-3 PK
Kompaktes Trägerfahrzeug mit Personen‐
kabine für den Einsatz im untertägigen
Bergbau

■ Personenkabine für 16 bis 32 Personen
■ Für den sicheren Transport von Personen Untertage

Technische Daten 4410-00-120 - 02.12.2025

Hermann Paus
Maschinenfabrik GmbH
Siemensstraße 1-9

48488 Emsbüren - Germany
1/19

Tel.: +49 5903/707-0
info@paus.de
www.paus.de

http://www.paus.de/


13667-2

DEFINITION OPTION / WAHLAUSRÜSTUNG
Im Folgenden werden die auswählbaren Ausstat‐
tungen der Maschine mit den Begriffen Option
oder Wahlausrüstung gekennzeichnet.
Die Option beschreibt eine Ausstattung, die ergän‐
zend zu der Standard Maschine gewählt werden
kann.
Die Wahlausrüstung beschreibt eine Ausstattung,
die eine andere Ausstattung der Maschine ersetzt.

13555-1

HAUPTMERKMALE DER MASCHINE
Kompaktes Trägerfahrzeug mit Personenkabine für
den Einsatz im untertägigen Bergbau

13369-4

SICHERHEIT
Alle Maschinen werden nach den geltenden recht‐
lichen Anforderungen konstruiert und gefertigt.
Sie bieten ein entsprechend hohes Maß an Sicher‐
heit für die Anwender.

Einige Sicherheitsausstattungen im Überblick:
■ ROPS/FOPS Schutzdach
■ Batterie-Hauptschalter abschließbar
■ Not-Halt-Taster: Ein im Fahrerstand, Zwei au‐

ßerhalb
■ Automatische Abschaltung bei Überschreiten

motorspezifischer Parameter
■ Akustisches Rückfahrsignal
■ 3-Punkt-Sicherheitseinstieg
■ Ein- und Ausstiege rutschhemmend und farb‐

lich abgesetzt
■ Knickgelenk-Sicherung
■ Gegen Feuchtigkeit geschützte Steckverbin‐

dung
■ Bremstest-Funktion

Bei Fahrerabwesenheit erfolgt automatisch über
Tür-Kontaktschalter:
■ Schaltung des Fahrantriebs in Neutralstellung
■ Aktivierung der Feststellbremse
■ Deaktivierung der Lenkung

12998-5

EINSATZBEDINGUNGEN
Zulässige Umgebungstempera‐
tur *

-20 °C bis +40 °C

* Kaltstartgrenztemperatur des Motors beachten

Zulässige Längsneigung, maxi‐
mal

35 %

Einsatzhöhe ohne Leistungsre‐
duzierung, maximal

< 1.500 m

13556-1

GEWICHTE UND LASTEN
Betriebsgewicht * 10.000 kg

Zulässige Nutzlast, maximal * 5.000 kg

Zulässige Achslast vorne, maximal 7.000 kg

Zulässige Achslast hinten, maxi‐
mal

8.000 kg

* Abhängig von gewählten Optionen und Wahlaus‐
rüstungen

13293-1

FAHRGESTELL
Pendelwinkel, maximal ±10°

■ Geteiltes Fahrgestell mit Knick-Pendellenkung
■ Fest angebaute Vorderachse und Hinterachse

13296-4

MOTOR

Dieselmotor DEUTZ TCD 2013 L04 2V

Hersteller DEUTZ

Typ TCD 2013 L04 2V

Abgasstufe EU
Abgasstufe USA

Stufe III A
EPA Tier 3

Leistung
bei Drehzahl

126 kW
2.300 min-1
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Generator 28 V
80 A

Anlasser 24 V
4 kW

Kaltstartgrenztemperatur -15 °C

■ Katalysator mit Messstellen
■ Kraftstoffvor- und -feinfilter mit Wasserabschei‐

der
■ Kraftstoff-Handförderpumpe
■ Trockenluftfilter mit Vorabscheider
■ Flüssigkeitsgekühlt

13306-5

MOTOR (WAHLAUSRÜSTUNGEN)

Dieselmotor CATERPILLAR C4.4

Hersteller CATERPILLAR

Typ C4.4

Abgasstufe EU
Abgasstufe USA

Stufe III A
EPA Tier 3

Leistung
bei Drehzahl

106 kW
2.200 min-1

Generator 28 V
60 A

Anlasser 24 V
4,5 kW

Kaltstartgrenztemperatur -15 °C

■ Katalysator mit Messstellen
■ Kraftstoffvor- und -feinfilter mit Wasserabschei‐

der
■ Trockenluftfilter mit Vorabscheider
■ Flüssigkeitsgekühlt

Dieselmotor DEUTZ TCD 4.1 L4

Hersteller DEUTZ

Typ TCD 4.1 L4

Abgasstufe EU Stufe V

Abgasstufe USA EPA Tier 4F

Leistung
bei Drehzahl

105 kW
2.300 min-1

Generator 28 V
100 A

Anlasser 24 V
4 kW

Abgasnachbehandlung DOC
DPF
SCR

Kaltstartgrenztemperatur -15 °C

■ Kraftstoffvor- und -feinfilter mit Wasserabschei‐
der

■ Trockenluftfilter mit Vorabscheider
■ Flüssigkeitsgekühlt

13307-1

KRAFTSTOFFANLAGE
Kraftstofftank-Kapazität 125 l

■ Füllstandsanzeige elektrisch
■ Absperrventil zur Sicherung gegen Kraftstoff‐

austritt bei Schlauchbruch

13311-1

FAHRANTRIEB
Hersteller DANA

Typ 24300

Fahrgeschwindigkeit:

1. Gang 5 km/h

2. Gang 10 km/h

3. Gang 25 km/h

Zugkraft (beladen):

1. Gang 130 kN

2. Gang 60 kN
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3. Gang 26 kN

Steigleistung (beladen):

1. Gang 97 %

2. Gang 34 %

3. Gang 14 %

■ Hydrodynamischer Fahrantrieb
■ „full power shift“ Getriebe
■ Drei Vorwärts- und Rückwärtsgänge
■ Einstufiger Drehmomentwandler
■ Fahrantrieb unter Last reversierbar
■ Permanenter Allradantrieb

13315-1

ACHSEN
Hersteller DANA

Typ Vorderachse 113

Differenzial Vorderachse Offen

Typ Hinterachse 113

Differenzial Hinterachse Offen

11330-3

BETRIEBSBREMSE
■ Hydraulische Fußbremse als 2-Kreis-Fremd‐

kraft-Bremsanlage
■ Im Ölbad laufende Lamellenbremsen

11332-1

FESTSTELLBREMSE
■ Federvorgespannt, hydraulisch lösbar (SAHR)
■ Handpumpe zum Lösen der Bremse bei Sys‐

temausfall

13234-1

HILFSBREMSE
■ Die Feststellbremse dient gleichzeitig als Hilfs‐

bremse

13323-1

BEREIFUNG
Reifengröße 12.00x20

Reifenfüllung Luft

■ Einzelbereifung mit Schlauch

13325-1

BEREIFUNG (WAHLAUSRÜSTUNG)
Reifengröße 12.00x20

Reifenfüllung Luft

■ Einzelbereifung ohne
Schlauch

13318-1

LENKUNG
■ Hydraulische Knicklenkung mit zwei doppelt

wirkenden Hydraulikzylinder
■ Lenkradlenkung
■ Notlenkeigenschaften

13321-1

HYDRAULIK
Hydrauliktank-Kapazität 130 l

■ Schaugläser für Min/Max Anzeige
■ Temperatursensor
■ Füllstandsüberwachung elektrisch
■ Alle Verschraubungen JIC-Ausführung
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13376-1

HYDRAULIK (OPTIONEN)
■ Handpumpe zum Befüllen des Hydrauliköl-

Tanks
■ Elektropumpe zum Befüllen des Hydrauliköl-

Tanks

13237-1

ELEKTRIK
Betriebsspannung 24 V

Batterienanzahl 2 Stück

Batteriespannung 12 V

Batterieladung 155 Ah

12822-3

ELEKTRIK (OPTIONEN)
■ Fremdstartsteckdose
■ Erweiterte Abdichtung der Steckverbindungen

durch Fettfüllung und Dichtband

13326-2

BELEUCHTUNG
Alle Scheinwerfer und Leuchten in LED-Ausfüh‐
rung:
■ Zwei Hauptscheinwerfer vorne mit Fernlicht,

Abblendlicht, Standlicht und Fahrtrichtungs‐
anzeiger

■ Zwei Arbeitsscheinwerfer an der Rückseite der
Kabine

■ Zwei Rückleuchten mit Rücklicht, Bremslicht,
Rückfahrscheinwerfer und Fahrtrichtungsan‐
zeiger

■ Zwei zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
■ Eine Blitzleuchte gelb

13375-2

BELEUCHTUNG (OPTIONEN)
■ Fahrtrichtungsleuchten rot / grün, vorne / hin‐

ten
■ Zwei Stoßbeleuchtungen im Knickgelenkbe‐

reich
■ Zwei zusätzliche Arbeitsscheinwerfer an der

Kabine vorne
■ Rundumleuchte / Blitzleuchten blau *
■ Rundumleuchte / Blitzleuchte rot *

* Maximal zwei Leuchten möglich

13329-7

FAHRERSTAND

Fahrer- und Beifahrersitz

■ Beckengurt
■ Kunstlederbezug
■ Rückenteil und Sitzfläche einstellbar
■ Höhenverstellbar
■ Mechanische Federung

Offene Kabine

■ Offene Kabine mit Halbtüren
■ Beidseitiger Einstieg
■ Ablage unter dem Beifahrersitz
■ Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas
■ Wisch-/Waschanlage für Frontscheibe
■ Innenraumbeleuchtung
■ Leseleuchte
■ Lüftung für Frontscheibe
■ Zwei Außenspiegel
■ Dokumentenbox
■ Alle fahrrelevanten Schalter, Anzeigen und Be‐

tätigungen in Reichweite des Bedieners ange‐
ordnet

■ Informationsdisplay für alle motorspezifischen
Daten

Technische Daten 4410-00-120 - 02.12.2025

Hermann Paus
Maschinenfabrik GmbH
Siemensstraße 1-9

48488 Emsbüren - Germany
5/19

Tel.: +49 5903/707-0
info@paus.de
www.paus.de

http://www.paus.de/


13353-6

FAHRERSTAND (WAHLAUSRÜSTUNGEN)
■ Mechanisch gefederte Sitze für Fahrer und Bei‐

fahrer mit 3-Punkt-Gurt und Gurtüberwachung
■ Luftgefederte Sitze für Fahrer und Beifahrer

mit 3-Punkt-Gurt und Gurtüberwachung
■ Beheizte Außenspiegel
■ WEBASTO Wasserheizung

Drehbarer Fahrersitz

■ Drehbar um 90° für bessere rückwärtige Sicht
■ Bremspedal, Gaspedal und Getriebeschaltung

werden mit geschwenkt
■ Arretierung mechanisch

Geschlossene Kabine

■ Geschlossene Kabine mit Türen und Schiebe‐
fenstern

■ Beidseitiger Einstieg
■ Ablage unter dem Beifahrersitz
■ Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas
■ Wisch-/Waschanlage für Frontscheibe
■ Innenraumbeleuchtung
■ Leseleuchte
■ Heizung mit Lüftung und Filter
■ Zwei Außenspiegel
■ Dokumentenbox
■ Alle fahrrelevanten Schalter, Anzeigen und Be‐

tätigungen in Reichweite des Bedieners ange‐
ordnet

■ Informationsdisplay für alle motorspezifischen
Daten

13354-4

FAHRERSTAND (OPTIONEN)
■ Klimaanlage
■ Rückfahrkamerasystem oder 4-Kamerasystem
■ Vandalismusschutz
■ Aktivierung der Feststellbremse bei Neutra‐

lstellung des Fahrantriebs länger als 3-4 Sekun‐
den

■ Reifenluftdrucküberwachung
■ Totmanntaster für den Fahrbetrieb

■ Gaswarnsystem Methan (CH4)
■ Not-Lenkung elektrisch
■ Motorstartwarnung
■ Halter für Selbstretter
■ Zweiter Beifahrersitz *

* Nicht möglich bei drehbarem Fahrersitz

Funkgerät Vorbereitung

■ Zündspannung
■ Batteriespannung
■ Fahrzeugmasse

CAN-Bus Schnittstelle Vorbereitung

■ Zündspannung
■ Batteriespannung
■ Fahrzeugmasse
■ CAN-High
■ CAN-Low

13563-3

AUFBAU
■ Personenkabine offen
■ Halbtür seitlich am Aufbau
■ Mit Fensteröffnungen
■ Sitzbänke und Rückenlehnen gepolstert
■ Handläufe und Griffstangen im Innenraum am

Dach
■ Zwei Innenraumleuchten
■ Zwei Taster im Fahrgastraum, verbunden mit

der Hupe des Grundfahrzeuges als Warnsignal
für den Fahrer

■ Boden bestehend aus rutschfestem Material
■ 16 Sitzplätze

13564-4

AUFBAU (WAHLAUSRÜSTUNG)

Personenkabine geschlossen 16 Sitzplätze
Zeichnungsnummer 844269
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■ Tür mit Schiebefenster seitlich am Aufbau
■ Fenster aus Verbundsicherheitsglas
■ Sitzbänke und Rückenlehnen gepolstert
■ Handläufe und Griffstangen im Innenraum am

Dach
■ Zwei Innenraumleuchten
■ Zwei Taster im Fahrgastraum, verbunden mit

der Hupe des Grundfahrzeuges als Warnsignal
für den Fahrer

■ Boden bestehend aus rutschfestem Material

Personenkabine offen 20 Sitzplätze
Zeichnungsnummer 5015303-10

■ Halbtür seitlich am Aufbau
■ Mit Fensteröffnungen
■ Sitzbänke und Rückenlehnen gepolstert
■ Handläufe und Griffstangen im Innenraum am

Dach
■ Drei Innenraumleuchten
■ Drei Taster im Fahrgastraum, verbunden mit

der Hupe des Grundfahrzeuges als Warnsignal
für den Fahrer

■ Boden bestehend aus rutschfestem Material

Personenkabine geschlossen 20 Sitzplätze
Zeichnungsnummer 5015303-10

■ Tür mit Schiebefenster seitlich am Aufbau
■ Fenster aus Verbundsicherheitsglas
■ Sitzbänke und Rückenlehnen gepolstert
■ Handläufe und Griffstangen im Innenraum am

Dach
■ Drei Innenraumleuchten
■ Drei Taster im Fahrgastraum, verbunden mit

der Hupe des Grundfahrzeuges als Warnsignal
für den Fahrer

■ Boden bestehend aus rutschfestem Material

Personenkabine offen 26 Sitzplätze
Zeichnungsnummer 5039298-10

■ Halbtür seitlich am Aufbau
■ Mit Fensteröffnungen
■ Sitzbänke und Rückenlehnen gepolstert
■ Handläufe und Griffstangen im Innenraum am

Dach

■ Drei Innenraumleuchten
■ Drei Taster im Fahrgastraum, verbunden mit

der Hupe des Grundfahrzeuges als Warnsignal
für den Fahrer

■ Boden bestehend aus rutschfestem Material

Personenkabine geschlossen 26 Sitzplätze
Zeichnungsnummer 5039298-10

■ Tür mit Schiebefenster seitlich am Aufbau
■ Fenster aus Verbundsicherheitsglas
■ Sitzbänke und Rückenlehnen gepolstert
■ Handläufe und Griffstangen im Innenraum am

Dach
■ Drei Innenraumleuchten
■ Drei Taster im Fahrgastraum, verbunden mit

der Hupe des Grundfahrzeuges als Warnsignal
für den Fahrer

■ Boden bestehend aus rutschfestem Material

Personenkabine offen 32 Sitzplätze
Zeichnungsnummer PR00149

■ Halbtür seitlich am Aufbau
■ Mit Fensteröffnungen
■ Sitzbänke und Rückenlehnen gepolstert
■ Handläufe und Griffstangen im Innenraum am

Dach
■ Vier Innenraumleuchten
■ Vier Taster im Fahrgastraum, verbunden mit

der Hupe des Grundfahrzeuges als Warnsignal
für den Fahrer

■ Boden bestehend aus rutschfestem Material

Personenkabine geschlossen 32 Sitzplätze
Zeichnungsnummer PR00149

■ Tür mit Schiebefenster seitlich am Aufbau
■ Fenster aus Verbundsicherheitsglas
■ Sitzbänke und Rückenlehnen gepolstert
■ Handläufe und Griffstangen im Innenraum am

Dach
■ Vier Innenraumleuchten
■ Vier Taster im Fahrgastraum, verbunden mit

der Hupe des Grundfahrzeuges als Warnsignal
für den Fahrer

■ Boden bestehend aus rutschfestem Material
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15179-3

AUFBAU (OPTIONEN)
■ Klimaanlage für die Personenkabine
■ Heizung für die Personenkabine
■ Mechanisch gefederte Einzelsitze *
■ Beckengurt für alle Sitzplätze
■ 3-Punkt-Gurt für alle Sitzplätze *

* Nicht möglich bei Personenkabine mit 16 und
20 Sitzplätzen

12818-6

BRANDSCHUTZ
■ Handfeuerlöscher

12993-3

BRANDSCHUTZ (WAHLAUSRÜSTUNGEN)
■ HRD Feuerlöschanlage (PROTECFIRE) mit ma‐

nueller Auslösung und Trockenlöschmittel
■ HRD Feuerlöschanlage (PROTECFIRE) mit au‐

tomatischer Auslösung und Trockenlöschmittel
■ HRD Feuerlöschanlage (ANSUL) mit manueller

Auslösung und Nassstofflösung
■ HRD Feuerlöschanlage (ANSUL) mit automati‐

scher Auslösung und Nassstofflösung
■ Handfeuerlöscher (ANSUL) mit 7,7 kg Trocken‐

löschmittel

13365-1

BRANDSCHUTZ (OPTIONEN)
■ Weitere Handfeuerlöscher *

* Typ ist abhängig von dem gewählten Handfeuer‐
löscher

13366-1

LACKIERUNG
Farbton Kabine / Fahrerstand RAL 7016

Farbton Fahrgestell RAL 1007

12249-5

ZUBEHÖR
■ Zwei Unterlegkeile
■ Zwei Warndreiecke
■ Werkzeugtasche
■ Sicherheitshelm und Gehörschutz
■ Verbandskasten

13368-1

ZUBEHÖR (OPTIONEN)
■ Ersatzfelge
■ Ersatzrad
■ Erweiterter Werkzeugsatz
■ Zentralschmieranlage Grundfahrzeug
■ Abstreifer für Frontscheibe und Spiegel als

Rohrkonstruktion

11344-3

DOKUMENTATION
■ Eine Betriebsanleitung in Landessprache, in

gedruckter Form, in der Dokumentenbox
■ Betriebsanleitung, Ersatzteilliste und Schaltplä‐

ne in elektronischer Form über den Online-Zu‐
gang

12825-4

DOKUMENTATION (OPTIONEN)
■ Eine zusätzliche Betriebsanleitung in Landes‐

sprache, in gedruckter Form, der Maschine bei‐
gepackt

■ Eine Ersatzteilliste in Landes- oder in engli‐
scher Sprache, in gedruckter Form

12824-3

WARTUNGSPAKETE (WAHLAUSRÜSTUNGEN)
■ Servicepaket 2000 Betriebsstunden
■ Servicepaket 3000 Betriebsstunden
■ Servicepaket 5000 Betriebsstunden
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11355-8

PAUS CONNECT CLOUD (OPTIONEN)

Die PAUS CONNECT CLOUD erfasst und visuali‐
siert Daten, Nachrichten oder Standortinformatio‐
nen der Maschine.
Die Daten werden mithilfe einer verbauten Tele‐
metrieeinheit an die Cloud übertragen.

Ihre Vorteile:
■ Schnellerer Service
■ Management der Lebenszykluskosten
■ Datenübertragung über bestehende WLAN-

und/oder Mobilfunknetze
■ Zwischenspeicherung aller Daten bei fehlender

Konnektivität (bis 30 Tage)
■ Zugang zur PAUS CONNECT CLOUD
■ Ferndiagnose/Fernwartung
■ Statistische Einsatzauswertung
■ Erschütterungsmonitoring
■ Individuelle Auswertungen und Statistiken

11353-2

KUNDENDIENST
Reparatur- und Wartungsarbeiten sind zentrale
Punkte in der Kundenbetreuung. Hier ist PAUS
breit aufgestellt und bietet seinen Kunden und
Händlern weltweit ein umfangreiches Servicepro‐
gramm. So stehen geschulte Mitarbeiter unter un‐
serer Service-Hotline ebenso zur Verfügung wie

kompetente Ansprechpartner bei unseren Händ‐
lern vor Ort.

11354-2

ERSATZTEILE
Wir legen großen Wert auf eine hohe Verfügbarkeit
von PAUS-Ersatzteilen. Neben Wartungs- und Ser‐
viceteilen, die jederzeit verfügbar sind, haben Kun‐
den und Händler die Möglichkeit, Ersatzteile für
Motoren, Achsen, Getriebe etc. einfach und schnell
über uns zu beziehen. Profitieren Sie von unse‐
rem Online-Katalog mit ausgearbeiteten Ersatzteil‐
listen.
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13565-2

ABMESSUNGEN

844269-00
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Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen
Maß Wert Einheit

A 2.120 mm

B 15 °

C 350 mm

D 2.375 mm

E 1.500 mm

F 2.000 mm

G 7.800 mm

H 15 °
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Maß Wert Einheit

I 2.160 mm

J 1.940 mm

K 2.060 mm
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16374-1

ABMESSUNGEN 20 SITZPLÄTZE (WAHLAUSRÜSTUNG)

5015303-10
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Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen
Maß Wert Einheit

A 2.140 mm

B 15 °

C 350 mm

D 2.380 mm

E 1.500 mm

F 2.350 mm

G 9.050 mm

H 10 °
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Maß Wert Einheit

I 2.200 mm

J 1.900 mm

K 2.060 mm
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16375-1

ABMESSUNGEN 26 SITZPLÄTZE (WAHLAUSRÜSTUNG)

5039298-10
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Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen
Maß Wert Einheit

A 2.140 mm

B 15 °

C 350 mm

D 2.380 mm

E 1.500 mm

F 2.800 mm

G 8.900+100 mm

H 17 °
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Maß Wert Einheit

I 2.500 mm

J 1.900 mm

K 2.500 mm
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16376-1

ABMESSUNGEN 32 SITZPLÄTZE (WAHLAUSRÜSTUNG)

PR00149-00
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Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen
Maß Wert Einheit

A 2.190 mm

B 2.140 mm

C 15 °

D 350 mm

E 2.380 mm

F 1.500 mm

G 2.800 mm

H 3.100 mm
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Maß Wert Einheit

I 9.780 mm

J 250 mm

K 12 °

L 2.600 mm

M 2.500 mm

N 1.900 mm

O 2.500 mm
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WENDERADIEN
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Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen
Maß 16 Sitzplätze 20 Sitzplätze * 26 Sitzplätze * 32 Sitzplätze * Einheit

RA 6.250 6.750 7.450 7.550 mm

RB 3.700 4.100 4.400 4.400 mm

C 3.200 3.400 3.850 4.000 mm

D 3.650 3.850 4.300 4.400 mm

E 3.200 3.400 3.850 4.000 mm

F 3.650 3.850 4.300 4.400 mm

* Wahlausrüstung
** Abgeschrägte Ecke
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Maß 16 Sitzplätze 20 Sitzplätze * 26 Sitzplätze * 32 Sitzplätze * Einheit

G 40 °

H 1.000x45 ** mm

* Wahlausrüstung
** Abgeschrägte Ecke
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