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UNI 50-3 WS

Kompaktes Tragerfahrzeug mit Wechsel-
rahmen fur diverse Aufbauten fuar den Ein-
satz im untertagigen Bergbau

= Trager mit Wechselsystem
= Nutzlast von bis zu 10.000 kg
= Transport von verschiedenen Kassetten
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13667-2

DEFINITION OPTION / WAHLAUSRUSTUNG

Im Folgenden werden die auswahlbaren Ausstat-
tungen der Maschine mit den Begriffen Option
oder Wahlausrustung gekennzeichnet.

Die Option beschreibt eine Ausstattung, die ergan-
zend zu der Standard Maschine gewahlt werden
kann.

Die Wahlausrustung beschreibt eine Ausstattung,
die eine andere Ausstattung der Maschine ersetzt.

13187-2

HAUPTMERKMALE DER MASCHINE

Kompaktes Tragerfahrzeug mit Wechselrahmen
fur diverse Aufbauten fur den Einsatz im untertagi-
gen Bergbau

13369-4

SICHERHEIT

Alle Maschinen werden nach den geltenden recht-
lichen Anforderungen konstruiert und gefertigt.
Sie bieten ein entsprechend hohes Maf3 an Sicher-
heit fur die Anwender.

Einige Sicherheitsausstattungen im Uberblick:

= ROPS/FOPS Schutzdach

= Batterie-Hauptschalter abschlieBbar

= Not-Halt-Taster: Ein im Fahrerstand, Zwei au-
Berhalb

= Automatische Abschaltung bei Uberschreiten
motorspezifischer Parameter

=  Akustisches RUckfahrsignal

= 3-Punkt-Sicherheitseinstieg

= Ein- und Ausstiege rutschhemmend und farb-
lich abgesetzt

= Knickgelenk-Sicherung

» Gegen Feuchtigkeit geschutzte Steckverbin-
dung

= Bremstest-Funktion

Bei Fahrerabwesenheit erfolgt automatisch Uber
Tur-Kontaktschalter:

= Schaltung des Fahrantriebs in Neutralstellung
= Aktivierung der Feststellbremse

= Deaktivierung der Lenkung

Hermann Paus
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12998-5

EINSATZBEDINGUNGEN

Zulassige Umgebungstempera-
tur *

-20 °C bis +40 °C

* Kaltstartgrenztemperatur des Motors beachten

Zulassige Langsneigung, maxi- 35%
mal

Einsatzhohe ohne Leistungsre- <1500 m
duzierung, maximal

13292-2
GEWICHTE UND LASTEN

Betriebsgewicht * 9.000 kg
Zulassige Nutzlast, maximal * 10.000 kg
Zulassige Achslast vorne, maximal 8.000 kg
Zulassige Achslast hinten, maximal 11.000 kg

*Abhangig von gewahlten Optionen und Wahlaus-
rastungen

13293-1

FAHRGESTELL

Pendelwinkel, maximal +10°

= Geteiltes Fahrgestell mit Knick-Pendellenkung
= Fest angebaute Vorderachse und Hinterachse

13296-4

MOTOR

Dieselmotor DEUTZ TCD 2013 L04 2V

Hersteller DEUTZ
Typ TCD 2013 LO4 2V
Abgasstufe EU Stufe lll A
Abgasstufe USA EPA Tier 3
Leistung 126 kW
bei Drehzahl 2.300 min"!

: +49 5903/707-0
info@paus.de
www.paus.de
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Generator 28V
80 A
Anlasser 24V
4 kKW
Kaltstartgrenztemperatur -15°C

= Katalysator mit Messstellen

= Kraftstoffvor- und -feinfilter mit Wasserabschei-
der

s Kraftstoff-Handférderpumpe

= Trockenluftfilter mit Vorabscheider

= FlUssigkeitsgekuhlt

13306-5

MOTOR (WAHLAUSRUSTUNGEN)

Dieselmotor CATERPILLAR C4.4

Abgasstufe USA EPA Tier 4F
Leistung 105 kW
bei Drehzahl 2.300 min"
Generator 28V
100 A

Anlasser 24V
4 kW

Abgasnachbehandlung DOC
DPF

SCR

Kaltstartgrenztemperatur -15°C

Hersteller CATERPILLAR
Typ C4.4
Abgasstufe EU Stufe lll A
Abgasstufe USA EPA Tier 3
Leistung 106 kW
bei Drehzahl 2.200 min"
Generator 28V
60 A

Anlasser 24V
45 kW

Kaltstartgrenztemperatur -15°C

= Katalysator mit Messstellen

s Kraftstoffvor- und -feinfilter mit Wasserabschei-
der

= Trockenluftfilter mit Vorabscheider

= FlUssigkeitsgekuhlt

Dieselmotor DEUTZ TCD 4.1 L4

Hersteller DEUTZ
Typ TCD 4.1 L4
Abgasstufe EU Stufe V

s Kraftstoffvor- und -feinfilter mit Wasserabschei-
der

s Trockenluftfilter mit Vorabscheider

= FlUssigkeitsgekuhlt

13307-1

KRAFTSTOFFANLAGE
Kraftstofftank-Kapazitat 1251

= Fullstandsanzeige elektrisch
= Absperrventil zur Sicherung gegen Kraftstoff-
austritt bei Schlauchbruch

133111

FAHRANTRIEB

Hersteller DANA
Typ 24300
Fahrgeschwindigkeit:

1. Gang 5km/h
2.Gang 10 km/h
3.Gang 25 km/h
Zugkraft (beladen):

1. Gang 130 kN
2. Gang 60 kN

Tel.: +49 5903/707-0
info@paus.de
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13234-1

3. Gang 26 kN HILFSBREMSE
Steigleistung (beladen): = Die Feststellbremse dient gleichzeitig als Hilfs-
1. Gang 97 % bremse
2. Gang 34 %
13323-1
3. Gang 14 % BEREIFUNG
=  Hydrodynamischer Fahrantrieb ReifengréBe 12.00x20
=« full power shift" Getriebe . i
» Drei Vorwarts- und RUckwartsgange Reifenfullung Luft
. Elnstuﬂg.er Drehmomentwarjdler =« Einzelbereifung mit Schlauch
= Fahrantrieb unter Last reversierbar
= Permanenter Allradantrieb
. 13325-1
BEREIFUNG (WAHLAUSRUSTUNG)
133151
ACHSEN ReifengroRe 12.00x20
Hersteller DANA Reifenfullung Luft
Typ Vorderachse N3 = Einzelbereifung ohne
Schl h
Differenzial Vorderachse Offen chiate
Typ Hinterachse N3
13318-1
Differenzial Hinterachse Offen LENKUNG

N330-3

BETRIEBSBREMSE

= Hydraulische FulBbremse als 2-Kreis-Fremd-
kraft-Bremsanlage
= Im Olbad laufende Lamellenbremsen

Nn332-1

FESTSTELLBREMSE

» Federvorgespannt, hydraulisch losbar (SAHR)
= Handpumpe zum Losen der Bremse bei Sys-
temausfall

Hermann Paus
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= Hydraulische Knicklenkung mit zwei doppelt
wirkenden Hydraulikzylinder

= Lenkradlenkung

= Notlenkeigenschaften

133211

HYDRAULIK
Hydrauliktank-Kapazitat 130 |
= Schauglaser fur Min/Max Anzeige
= Temperatursensor
= Fullstandsuberwachung elektrisch
= Alle Verschraubungen JIC-Ausfuhrung

Tel.: +49 5903/707-0
info@paus.de
www.paus.de
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13376-1

HYDRAULIK (OPTIONEN)

=  Handpumpe zum Befullen des Hydraulikol-

Tanks
»  Elektropumpe zum Befullen des Hydraulikdl-
Tanks
132371
ELEKTRIK
Betriebsspannung 24V
Batterienanzahl 2 Stuck
Batteriespannung 12V
Batterieladung 155 Ah

12822-3

ELEKTRIK (OPTIONEN)

= Fremdstartsteckdose
= Erweiterte Abdichtung der Steckverbindungen
durch Fettfullung und Dichtband

13326-2

BELEUCHTUNG

Alle Scheinwerfer und Leuchten in LED-Ausfuh-

rung:

= Zwei Hauptscheinwerfer vorne mit Fernlicht,
Abblendlicht, Standlicht und Fahrtrichtungs-
anzeiger

= Zwei Arbeitsscheinwerfer an der RUckseite der
Kabine

s Zwei RUckleuchten mit Rucklicht, Bremslicht,
Ruckfahrscheinwerfer und Fahrtrichtungsan-
zeiger

= Zwei zusatzliche Ruckfahrscheinwerfer

= Eine Blitzleuchte gelb

Hermann Paus
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13375-2

BELEUCHTUNG (OPTIONEN)

= Fahrtrichtungsleuchten rot / grin, vorne / hin-
ten

= Zwei StoRBbeleuchtungen im Knickgelenkbe-
reich

= Zwei zusatzliche Arbeitsscheinwerfer an der
Kabine vorne

= Rundumleuchte / Blitzleuchten blau *

=  Rundumleuchte / Blitzleuchte rot *

*Maximal zwei Leuchten moglich

13329-7

FAHRERSTAND

Fahrer- und Beifahrersitz

Beckengurt

Kunstlederbezug

Ruckenteil und Sitzflache einstellbar
Hohenverstellbar

Mechanische Federung

Offene Kabine

Offene Kabine mit Halbturen

Beidseitiger Einstieg

Ablage unter dem Beifahrersitz

Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas
Wisch-/Waschanlage fur Frontscheibe
Innenraumbeleuchtung

Leseleuchte

Luftung fur Frontscheibe

Zwei Auf3enspiegel

Dokumentenbox

Alle fahrrelevanten Schalter, Anzeigen und Be-
tatigungen in Reichweite des Bedieners ange-
ordnet

= Informationsdisplay fur alle motorspezifischen
Daten

Tel.: +49 5903/707-0
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13353-6

FAHRERSTAND (WAHLAUSRUSTUNGEN)

Mechanisch gefederte Sitze fur Fahrer und Bei-
fahrer mit 3-Punkt-Gurt und Gurtuberwachung
Luftgefederte Sitze fUr Fahrer und Beifahrer
mit 3-Punkt-Gurt und GurtlUberwachung
Beheizte AuRenspiegel

WEBASTO Wasserheizung

Drehbarer Fahrersitz

Drehbar um 90° fur bessere ruckwartige Sicht
Bremspedal, Gaspedal und Getriebeschaltung
werden mit geschwenkt
Arretierung mechanisch

Geschlossene Kabine

Geschlossene Kabine mit Turen und Schiebe-
fenstern

Beidseitiger Einstieg

Ablage unter dem Beifahrersitz

Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas
Wisch-/Waschanlage fur Frontscheibe
Innenraumbeleuchtung

Leseleuchte

Heizung mit LUftung und Filter

Zwei AuRenspiegel

Dokumentenbox

Alle fahrrelevanten Schalter, Anzeigen und Be-
tatigungen in Reichweite des Bedieners ange-
ordnet

Informationsdisplay fur alle motorspezifischen
Daten

13354-4

FAHRERSTAND (OPTIONEN)

Klimaanlage

Ruckfahrkamerasystem oder 4-Kamerasystem
Vandalismusschutz

Aktivierung der Feststellbremse bei Neutra-
Istellung des Fahrantriebs langer als 3-4 Sekun-
den

Reifenluftdruckuberwachung

Totmanntaster fur den Fahrbetrieb

Hermann Paus
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Gaswarnsystem Methan (CH,)
Not-Lenkung elektrisch
Motorstartwarnung

Halter fur Selbstretter
Zweiter Beifahrersitz *

*Nicht moglich bei drehbarem Fahrersitz

Funkgerat Vorbereitung

ZUndspannung
Batteriespannung
Fahrzeugmasse

CAN-Bus Schnittstelle Vorbereitung

ZUndspannung
Batteriespannung
Fahrzeugmasse
CAN-High
CAN-Low

13361-2

AUFBAU

Wechselsystem

Hydraulisch angetriebener Hubrahmen

Im hinteren Fahrzeugrahmen integriert
Zum Anheben und Wechseln verschiedener
PAUS-Wechselkassetten

Schnellbefestigung zur sicheren Befestigung
verschiedener Wechselkassetten
Bedienerfreundlicher Wechselvorgang ohne
zusatzliche Hilfsmittel

Hydraulische und elektrische Versorgung fir die
Aufbauten

Leistung bei 220 bar und 50 I/min, maxi-
mal

20 kW

Offener Kreislauf
Nur im Arbeitsmodus nutzbar

Tel.: +49 5903/707-0
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13362-2

AUFBAU (WAHLAUSRUSTUNGEN)

Hydraulische Hochleistungs-Versorgung fir die
Aufbauten

Leistung bei 220 bar und 140 I/min, ma-
ximal

50 kW

=« Offener Kreislauf

Hydraulische Hochleistungs-Versorgung fir die
Aufbauten

Leistung bei 280 bar und 115 I/min, ma- 55 kW

ximal

s Geschlossener Kreislauf

13363-2

ARBEITSAUSRUSTUNG (OPTIONEN)

Hochdruckreiniger mit 70 | Wassertank *
Kompressor Typ HK450 *

SchweilRgerat Typ HWG 180 *
SchweilBgerat Typ HWG 400 *

*Maximal zwei Optionen maoglich

Stiitzen vorne

= Hydraulische Teleskopstutzen

= Rechts und links fest am Vorderwagen mon-
tiert

= Vertikal ausfahrbar

= Senkbremsventile in den Hydraulikzylindern

12818-6

BRANDSCHUTZ

= Handfeuerldscher

Hermann Paus
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12993-3

BRANDSCHUTZ (WAHLAUSRUSTUNGEN)

= HRD Feuerloschanlage (PROTECFIRE) mit ma-
nueller Auslosung und Trockenléschmittel

= HRD Feuerloschanlage (PROTECFIRE) mit au-
tomatischer Auslésung und Trockenldschmittel

=  HRD Feuerloschanlage (ANSUL) mit manueller
Auslésung und Nassstofflosung

= HRD Feuerléschanlage (ANSUL) mit automati-
scher Auslosung und Nassstofflosung

= Handfeuerldscher (ANSUL) mit 7,7 kg Trocken-
[6schmittel

13365-1

BRANDSCHUTZ (OPTIONEN)
=  Weitere Handfeuerloscher *

*Typ ist abhangig von dem gewahlten Handfeuer-
loscher

13366-1

LACKIERUNG
Farbton Kabine / Fahrerstand RAL 7016
Farbton Fahrgestell RAL 1007

12249-5

ZUBEHOR

Zwei Unterlegkeile

Zwei Warndreiecke
Werkzeugtasche

Sicherheitshelm und Gehorschutz
Verbandskasten

13368-1

ZUBEHOR (OPTIONEN)

Ersatzfelge

Ersatzrad

Erweiterter Werkzeugsatz
Zentralschmieranlage Grundfahrzeug
Abstreifer fUr Frontscheibe und Spiegel als
Rohrkonstruktion
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NM344-3

DOKUMENTATION

= Eine Betriebsanleitung in Landessprache, in
gedruckter Form, in der Dokumentenbox

= Betriebsanleitung, Ersatzteilliste und Schaltpla-
ne in elektronischer Form Uber den Online-Zu-

gang

12825-4

DOKUMENTATION (OPTIONEN)

= Eine zusatzliche Betriebsanleitung in Landes-
sprache, in gedruckter Form, der Maschine bei-
gepackt

= Eine Ersatzteilliste in Landes- oder in engli-
scher Sprache, in gedruckter Form

12824-3

WARTUNGSPAKETE (WAHLAUSRUSTUNGEN)

= Servicepaket 2000 Betriebsstunden
= Servicepaket 3000 Betriebsstunden
= Servicepaket 5000 Betriebsstunden

N355-8

PAUS CONNECT CLOUD (OPTIONEN)

Hermann Paus
Maschinenfabrik GmbH
SiemensstraBe 1-9

48488 Emsburen - Germany

Die PAUS CONNECT CLOUD erfasst und visuali-
siert Daten, Nachrichten oder Standortinformatio-
nen der Maschine.

Die Daten werden mithilfe einer verbauten Tele-
metrieeinheit an die Cloud Ubertragen.

Ihre Vorteile:

= Schnellerer Service

=  Management der Lebenszykluskosten

= DatenUbertragung Uber bestehende WLAN-
und/oder Mobilfunknetze

= Zwischenspeicherung aller Daten bei fehlender

Konnektivitat (bis 30 Tage)

Zugang zur PAUS CONNECT CLOUD

Ferndiagnose/Fernwartung

Statistische Einsatzauswertung

Erschltterungsmonitoring

Individuelle Auswertungen und Statistiken

N353-2

KUNDENDIENST

Reparatur- und Wartungsarbeiten sind zentrale
Punkte in der Kundenbetreuung. Hier ist PAUS
breit aufgestellt und bietet seinen Kunden und
Handlern weltweit ein umfangreiches Servicepro-
gramm. So stehen geschulte Mitarbeiter unter un-
serer Service-Hotline ebenso zur Verfugung wie
kompetente Ansprechpartner bei unseren Hand-
lern vor Ort.

N354-2

ERSATZTEILE

Wir legen grof3en Wert auf eine hohe Verfugbarkeit
von PAUS-Ersatzteilen. Neben Wartungs- und Ser-
viceteilen, die jederzeit verfugbar sind, haben Kun-
den und Handler die Moglichkeit, Ersatzteile fur
Motoren, Achsen, Getriebe etc. einfach und schnell
Uber uns zu beziehen. Profitieren Sie von unse-
rem Online-Katalog mit ausgearbeiteten Ersatzteil-
listen.
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10716-3

ABMESSUNGEN
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Abbildung kann vom Lieferumifang abweichen

Maf3 Wert Einheit
A 2.260 mm

B 2140 mm

C 15 °

D 350 mm

E 2.380 mm

F 1.500 mm

G 2.350 mm

H 7.550 mm
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Maf3 Wert Einheit
| 825 mm
J 1.015 mm
K 1.900 mm
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WENDERADIEN
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Abbildung kann vom Lieferumifang abweichen
Maf3 Bemerkung Wert Einheit
RA 6.750 mm
RB 4150 mm
C 3.350 mm
D 3.800 mm
E 3.350 mm
F 3.800 mm
G Lenkeinschlag, maximal 40 °
H Abgeschragte Ecke 1.000x45° mm
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